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*1. Podane informacje dotyczące żywotności lampy i filtra są oczekiwanymi, uśrednionymi danymi, zaobserwowanymi w idealnych warunkach działania i  
przy użytkowaniu zgodnym z podręcznikiem. Większość lamp i filtrów powinna osiągnąć podaną wartość. *2. 3G_A=3G LEVEL A, 3G_B=3G LEVEL B  
*3. W przypadku awarii lampy objętej gwarancją i zamontowaniu nowej lampy jej gwarancja obejmować będzie okres maksymalnie 6 miesięcy (w zależności 
od podanych godzin gwarancyjnych). HDMI, logo HDMI i nazwa High-Definition Multimedia Interface to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe 
firmy HDMI Licensing LLC. Powyższe dane techniczne i zdjęcia służą jedynie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie.

UKŁAD OPTYCZNY
Panel		  2,4 cm DMD x 3 
Rozdzielczość		  1920 x 1200 
Jasność	 tryb normalny	 13 000 lumenów 
	 tryb Eko	 10 060 lumenów 
Współczynnik kontrastu	 2000:1 
Obiektyw		  Obiektyw dostępny osobno 
Lampy		  465 W x 2 (tryb normalny)/360 W x 2 (tryb Eko) 
Żywotność lampy		  2000 hours (tryb normalny)/2500 hours (tryb Eko)*1 
Przekątna wyświetlanego obrazu	 2,54 m~10,16 m) (Standardowy obiektyw: ML-K04) 
Korekcja obiektywu		  Pionowa: -25~+50% (z wyłączeniem opcjonalnego obiektywu FL-K01) 
		  Pozioma: -10~+10% (z wyłączeniem opcjonalnego obiektywu FL-K01) 
Liczba kolorów 		  1,07 mld kolorów 
Zakres ostrości		  4,0 m~24 m (Standardowy obiektyw: ML-K04) 
Współczynnik odległości do szerokości	 1,87~2,56 (Standardowy obiektyw: ML-K04)	

ZGODNOŚĆ
Zgodność z komputerami	 Zgodność z komputerami IBM - grafika VGA, SVGA, XGA, WXGA, 
	 WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16" 
Gniazdo Component Video/HDMI	 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 		
	 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60) 
3D (DVI)	 1920x1080@120Hz, 1920x1080@100Hz, 1920x1080@60Hz, 
	 1920x1200@120Hz, 1920x1200@100Hz, 1920x1200@60Hz 
3G SGI 	 NTSC, PAL, 1035i@60Hz, 1080i@59Hz, 1080i@60Hz, 1080P@30Hz, 
	 1080P@25Hz, 1080i@50Hz, 1080P@24Hz, 720P@60Hz, 
	 720P@50Hz, 1080Sf@25Hz, 1080Sf@30Hz, 1080P@50(3G_A)*2, 
	 1080P@59(3G_A), 1080P@60(3G_A), 1080P@50(3G_B), 
	 1080P@59(3G_B), 1080P@60(3G_B) 
Plug & Play	 DDC2B

NKCJE
Podstawowe funkcje	 Automatyczne wyszukiwanie sygnału 
Regulacja obrazu	 Wybór proporcji, odbicie lustrzane obrazu, skanowanie progresywne  
Cyfrowa korekcja zniekształcenia trapezowego	 Pionowy +/-20°, Poziomy +/-35° 
Funkcje zaawansowane	 Obraz 3D, Rozmazywanie krawędzi, Framelock, Wybór opcji korekcji 
	 gamma, Tryb lampy (normalny, Eco, tryb zwiększonej mocy), Picture by 
	 Picture, Picture in Picture, Sterowanie przesłoną z użyciem funkcji 
	 zdalnego sterowania, Odkształcanie (korekcja geometryczna),  
	 Podwójna lampa, Symulacja DICOM 
Włączanie i wyłączanie zasilania 	 Automatyczne wyłączanie 
Języki menu ekranowego	 Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, japoński, chiński uproszczony, 
	 tradycyjny chiński, koreański, portugalski

ZŁĄCZA
Wejście cyfrowe 	 2 x HDMI (zgodne z HDCP), 1 x DVI-D, 1 x SDI/HDSDI/3G BNC 
Wyjście cyfrowe	 1 x SDI/HDSDI/3G BNC 
Wejście komputerowe	 1 x 15-pinowe wejście Mini D-sub, 5 x BNC 
Wejście wideo	 3 x RCA, 1 x 15-pinowe wejście Mini D-sub, 5 x BNC 
USB	 1 x port USB, typ B 
Synchronizacja 3D	 1 x BNC (in), 1 x BNC (out) 
12V trigger	 2 x gniazda Stereo Mini 
Sterowanie 	 1 x 9-pinowe złącze D-sub do RS-232C 
Sieć przewodowa	 1 x RJ-45

ZASILANIE
Źródło zasilania	 AC90-143 V / AC180-264 V (50/60 Hz) 
Zużycie energii/w trybie oszczędzania energii	 1250 W/<3 W (220 V AC/5,3 A)

WIELKOŚĆ
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	 500 x 633 x 270 mm (bez stopek i elementów wystających) 
Waga	 34 kg (bez obiektywu) 
Temperatura otoczenia	 Podczas pracy: 0~40°C/Podczas przechowywania: -20~60°C 
Poziom hałasu	 46 dB (tryb normalny)/42 dB (tryb Eko) 
Filtr powietrza 	 Hybrydowy (do 1000 godzin)

CERTYFIKATY
UL60950-1/cUL, FCC część 15, podrozdział B, klasa A, oznaczenie CE: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022,  
EN55024 (dyrektywa EMC), EN60950-1 (dyrektywa dotycząca niskich napięć), WEEE/RoHS/ErP (lot6, lot19) 
compliant, TUV GS, RCM klasa A, EAC

DOŁĄCZONE AKCESORIA
Pilot z bateriami (HL03051), kabel zasilający, kabel RS-232C, Dokument EAC, instrukcja (w wersji na płycie  
CD-ROM i drukowanej)	

OPCJONALNE AKCESORIA
Lampa zamienna	 DT01591 
Filtr	 MU08321 (przód) 
	 MU08331 (tył) 
Obiektyw	 FL-K01 (obiektyw o ultrakrótkiej odległości rzutu) 
	 FL-K02 (obiektyw o krótkiej odległości rzutu) 
	 SL-K03 (obiektyw o krótkiej odległości rzutu, zoom) 
	 ML-K04 (standardowy zoom obiektyw) 
	 LL-K05 (obiektyw o długiej odległości rzutu, zoom) 
	 UL-K06 (obiektyw o ultradługiej odległości rzutu, zoom)	

GWARANCJA
Projektor/lampa 	 3 lata/6 miesięcy*3
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Odległość projekcji dla obiektywu (16:10)

Rozmiar ekranu

Współczynnik rzutu

FL-K01 FL-K02 SL-K03 ML-K04 LL-K05 UL-K06
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